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hyper MILL ® V9.7  in SolidWorks ® 

 

hyper MILL  training:  CNC Freesoefening 4 . 

  

 

Initiatief nemer : Maarten van Teeffelen CNC-Consult & Automation BV. 

Afstemming op het onderwijs: Jack van den Broek Vakcollege Dr. Knippenberg. 

 Automatisch CNC-Programmeren van CNC Freesoefening 4 

In deze Tutorial leer je hoe je de CNC Freesoefening 4, wat je hiervoor hebt getekend, bijna 
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automatisch kunt gaan programmeren om te gebruiken op een Computer gestuurde freesbank. 

Je gaat het gebruik van de hyperMILL software leren kennen.  

Ook leer je een aantal bewerkingen kennen om vanuit een blokje ruwmateriaal het gewenste 

product te frezen.  

Ook leer je hoe je een stuk ruwmateriaal vastlegt.  

Als laatste ga je een aantal instellingen leren uitvoeren die belangrijk zijn bij het maken van dit 

werkstuk  op een Computer gestuurde freesbank.  

  

CNC Freesoefening 4. 

 

Werkplan. 

 

 

 

 

Werkplan. 

Als je een product gaat programmeren voor een CNC freesbank, is het 

belangrijk om eerst een plan te maken: hoe ga je het aanpakken !. Dit 

wordt een werkplan genoemd of een werkvoorbereidingsplan.  

Met dit plan gaan we de volgende stappen uitvoeren. 

 

1. Inlezen 3D model: in deze stap wordt het getekende 3D model 

ingelezen in de hyperMILL software. 

2. CPF Feature kiezen:  een Feature is een soort kapstok waaraan de 
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freesbewerkingen worden gekoppeld die het werkstuk zullen gaan 

maken.  

3. Macro koppelen aan de CPF Feature:  in deze stap gaan we aan de 

Feature, de freesbewerkingen koppelen die nodig zijn om het 

werkstuk te kunnen maken. 

4. Bewerkingen doorrekenen:  in deze stap gaan we met m.b.v. de 

Sofware de bewerkingen berekenen. 

5. Simuleren: met het simuleren kunnen we zien hoe het werkstuk wordt 

gemaakt. We zien de gereedschappen bewegen, en hoe het materiaal 

wordt weggehaald. 

6. NC-programma schrijven: dit is de laatste stap waarin we met  

( de Software) het programma zullen gaan schrijven ( de NC regels). 

Deze worden naar de computer gestuurde freesbank gestuurd. 

 

 

 

 

Les 1:  

CAD model inlezen 

 

In deze les gaan we het 

3D model openen.  

 

Dat is het model dat je met 

het CAD-systeem 

SolidWorks hebt getekend. 

 

1.   Het 3D model inlezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2:  

CPF Feature maken 

 

 

 

 

 

 

1 
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In deze les leer je hoe je 

een Feature aanmaakt.  

Dit heb je nodig om daarna 

freesbewerkingen op te 

roepen. 

Dit doen we in 4 stappen. 

 

1. Feature oproepen 

2. Begrenzing 

aanmaken 

3. Freesgebied kiezen 

4. Ruwmateriaal 

kiezen 
 

Les 3: 

Freesbewerkingen 

koppelen aan de 

Feature 

 

In deze les gaan we de 

freesbewerkingen 

koppelen aan de Feature.  

 

1.    Macroôs koppelen 

 

 

 

Les 4: 

Freesbewerkingen 

berekenen 

 

Hier gaan we de 

bewegingen van het 

gereedschap berekenen  

 

      1.Bewerkingen  

         berekenen 
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Les 5: 

Freesbanen 

simuleren 

 

Hier kunnen we zien hoe 

de frees beweegt. 

En hoe het materiaal 

weggehaald wordt. 

 

1. De bewerkingen 

overbrengen naar 

hyperVIEW 

 

2. De simulatie 

starten 

 

 

 

 

 

Les 6:  

NC-programma 

schrijven 

 

In deze laatste stap laten 

we de berekende 

freesbanen omzetten naar 

een NC-programma.  

 

Dit NC-programma wordt 

naar de Computer 

gestuurde freesbank 

gestuurd. 

 

3. NC-programma 

schrijven 

 

 

 

 

 

 

 

 


