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Initiatief: Jack van den Broek (Vakcollege Dr. Knippenberg) 
Afstemming op onderwijs: Jack van den Broek (Vakcollege Dr. Knippenberg)  

Realisatie: Nenad Raskovic 
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Tutorial 13 -12  
ñAssembly van de windmolen ò 
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Assembly van de windmolen  
In deze oefening maak je kennis met samengestelde producten: Assembly`s. Deze bestaat uit alle 
onderdelen die je in de voorgaande tutorialós hebt gemaakt, samen met een aantal koop onderdelen.      

Je leert nu in deze Tutorial hoe je het ene onderdeel met het andere koppelt,    

 

 

 

  

Werkplan  

 

 
 
Je gaat een samenstelling maken van de windmolen. Hiervoor gebruik je de 

zelf gemaakte en de aangeleverde onderdelen. 
 

 

¶ Je leert eerst hoe je de onderdelen naar binnen brengt, in de Assembly 

omgeving. 

¶ Daarna leer je hoe je de onderdelen samenstelt ( mate  ). 

¶ Je leert de Toolbox  te gebruiken. 
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Start SolidWorks op. 

 

 

1.  Klik in de menubalk op 

New.  

 

2.  Selecteer in het menu 

dat vervolgens komt: 

óAssemblyô. 

 

3.   Klik op OK.  
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Er verschijnt nu een nieuw 
menu.  

1.  Klik in de Property   
Manager op:      

          
Via deze actie knop ga 
je het juiste onderdeel  

zoeken.    

We zijn op zoek naar  

 

      

Het eerste onderdeel     
dat we gemaakt hebben.  

     

Let op : Deze stap kan ook 
anders werken dan zoals 

hier beschreven? 
Lees dan de tip hieronder.  
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Ga naar de map waar je de 
modellen hebt opgeslagen. 

1.  Selecteer het model 
Behuizing.SLDPRT  

 

 

2.  Klik vervolgens op 
open 
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Het onderdeel hangt nu 

aan de cursor.  

1.  Klik op OK:  om 
het onderdeel op de 

origin te plaatsen. 

Het onderdeel op 
de origin plaatsen is zeer 

belangrijk voor de verdere 

assemblage van het hele 
product.  
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Bij de volgende stap zijn er een paar dingen die anders zouden kunnen 
werken dan hierboven beschreven is.  

¶ Als de linker kolom er heel anders uitziet dan in het voorbeeld 

hierboven, is het commando óInsert Componentsô niet automatisch 
gestart.                                                                                        

Klik in dat geval in de Command Manager op óInsert Componentsô.  

¶ Als de onderdelen in de lijst staan, had je die blijkbaar nog openstaan. 
Klik in dat geval ook op óBrowseô en zoek het juiste bestand op.             

( Behuizing), Daarna kun je het gewoon in de  assembly plaatsen zoals 

we hierboven ook gedaan hebben.  
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Klik in de Command 
Manager op: 

             
om het volgende onderdeel 
toe te voegen in de 

Assembly. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

6 

 
 

We gaan nu het nieuwe 

onderdeel in het bestand 

opzoeken, 

1.  Klik op:  

      

2.  Selecteer vervolgens 
het onderdeel 
Afsluitdop 

boven.SLDPRT  

 

3.  Klik op Open 

  
 

 


